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Wandsteckdose chemikalienbestandig - Gehausegrofe
170x90

&
==
¥
o

Artikelbeschreibung
BALS-Art.-Nr 110020
EAN 4024941070072
Produktgruppe Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE
Stromstérke 16A
Polzahl 4p
Anordnung der Phasen 3P+PE
Lage des Schutzkontaktes 7h
Spannung 480 - 500V~
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Artikelbeschreibung
Frequenz

Schutzart

Kennfarbe

Geratefarbe

Anschlusstechnik

Maximaler Leiterquerschnitt
Kabeleinfihrung
Gerate-Hohe

Gerate-Breite

Gerate-Tiefe
Gehausegrosse
Gehéausematerial

Kontakte

Zusatzliche technische Informationen

Logistikdaten

Einzelgewicht

www.bals.com

50/60Hz

IP67

schwarz

Bajonettring lightbeige, Klappdeckel schwarz RAL
9005, Gehauseoberteil lightbeige, Gehauseunterteil
lightbeige

schraublose Federklemmtechnik als
Kéafigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt

4,0 gmm

1xM20 oben, 1xM25/20 unten

194mm

90mm

115mm

170x90 mm (HxB)

Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige

der Kontakttrager ist aus hochwarmebestandigem
Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Die Leitungseinfiihrung ist einmal oben offen und
zweimal unten verschlossen

Das Gehauseunterteil ist um 180° drehbar

0,45 kg / Stuick

Datum: 29.02.2024

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Seite 2/3



= Bal
[ |
- a s www.bals.com Datum: 29.02.2024

Logistikdaten

Verpackungsart Karton
Inhaltsmenge 1ST

EAN 4024941070072
Lange 205 mm

Breite 102 mm

Hohe 134 mm
Gewicht 0,51 kg
Volumen 2.118,48 ccm

Ampere 16 16 16
Polzahl 3 4 5
a 90,0 90,0 90,0
b 170,0 170,0 170,0
C 77,0 77,0 77,0
d 137,5 137,5 137,5
e 108,0 115,0 122,0
f 191,5 191,5 195,0
- g 6,5 6,5 6,5
ho 5,5 55 5,5
i M20 M20 M20
k M20/25 M20/25 M20/25
Leiter mm? min 1,5 1,5 1,5
Leiter mm2max 4 4 4
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