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Base mural - INNOLINQ sin plomo con QUICK-
CONNECT

Descripcién del articulo

Codigo BALS 110624

EAN 4024941924733

Grupo de productos Base mural INNOLINQ QUICK-CONNECT
Intensidad de corriente 16A

Numero de polos 5p

Arreglo de las fases 3P+N+PE

Ubicacion del contacto de puesta a tierra 6h

Tension De 200/346 hasta 240/415V

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: inffo@bals.com

Paginal/4



Descripcion del articulo
Frecuencia

indice de proteccion
Color distintivo

Color del equipo

Sistema de conexién

Méxima seccion transversal del cable
Entrada de cable

Altura del equipo en mm

Anchura del equipo en mm
Profundidad del equipo en mm
Dimensiones de carcasa

Material de la carcasa

Contactos

Otras caracteristicas técnicas

Datos de logistica
Peso individual

Tipo de embalaje
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50y 60Hz

IP54

rojo

Anillo rojo RAL 3000

tecnologia de terminales de resorte sin tornillos como
blogue de terminales de abrazadera de jaula con
contacto KONTEX-ULTRA

4,0 mm2

1xM25 arriba

145mm

94mm

112mm

92x94 mm (AIxXAn)

Poliamida

Los contactos son de laton desnudo, El
portacontactos es de material resistente a altas
temperaturas

La entrada de cable esta abierta una vez por arriba y
cerrada una vez por abajo, Producto sin plomo

0.264 Kg / null

null
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Datos de logistica

Cantidad de unidades

EAN
Longitud
Ancho
Altura
Peso
Volumen
Ampere
y Polzahl
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Cond. mm2 max

16
3
59,5
90,0
62,0
335
9,0
55
8,0
21,0
M20
130,0
72,0
85,0
1,0
40
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10 ST
4024941924740
362 mm

227 mm

204 mm

2,908 kg

14.031,5 ccm

16 16 32 32 32
4 5 3 4 5
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
5.0 9.0 9.0 9.0 9,0
5,5 55 55 5,5 55
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
M25 M25 mM32 M32 mM32
144,0 1450 1570 1570 1580
94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
1100 1140 1120 1120 1180
1,0 1,0 2,5 2,5 25
4,0 4,0 10,0 10,0 10,0
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