[ |
__
- B a I S www.bals.com Datum: 29.02.2024

Wandsteckdose chemikalienbestandig - Gehausegrofe
260x160

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr 11826

EAN 4024941118262
Produktgruppe Wandsteckdose TE
Stromstérke 63A

Polzahl 3p

Anordnung der Phasen 2P+PE

Lage des Schutzkontaktes 6h

Spannung 200 - 250V~
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Artikelbeschreibung
Frequenz

Schutzart

Kennfarbe

Geratefarbe

Anschlusstechnik

Maximaler Leiterquerschnitt
Kabeleinfihrung
Gerate-Hohe

Gerate-Breite

Gerate-Tiefe
Gehausegrosse
Gehéausematerial

Kontakte
Zusatzliche technische Informationen
Logistikdaten

Einzelgewicht

Verpackungsart

www.bals.com Datum: 29.02.2024

50/60Hz

IP67

blau

Bajonettring lightbeige, Gehauseoberteil lightbeige,
Gehauseunterteil lightbeige, Klappdeckel blau RAL
5015, Gehauseschrauben lightbeige

Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-
Kontakt

25,0 gmm

1xM40 oben, 1xM40/M32 unten

304mm

160mm

195mm

260x160 mm (HxB)

Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige

der Kontakttrager ist aus hochwarmebestandigem
Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Die Leitungseinfiihrung ist einmal oben und zweimal
unten offen

1,65 kg / Stiick

Tate
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Logistikdaten

Inhaltsmenge 1ST

EAN 4024941118262
Lange 195 mm

Breite 160 mm

Hohe 304 mm
Gewicht 1,651 kg
Volumen 9.484,8 ccm

Ampere 63 63
Polzahl 3/4 5

a 160,0 160,0
b 260,0 260,0
C 140,0  140,0
d 240,0  240,0
e 195,0 195,0
f 304,0 304,0
go 8,1 8,1

h 10,0 10,0

i M40 M40
k M32/40 M32/40
Leiter mm?min 6 6
Leiter mm?max 25 25
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