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Anbausteckdose mit Neigung - mit Schliel3er- und
Offnerkontakt, Flansch 85x85

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr 120585

EAN 4024941014731

Produktgruppe Anbausteckdose QUICK-CONNECT TE geneigt
Stromstérke 16A

Polzahl 4p

Anordnung der Phasen 3P+PE

Lage des Schutzkontaktes 6h

Spannung 380 - 415V~
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Artikelbeschreibung

Frequenz 50/60Hz

Schutzart P44

Kennfarbe rot

Geratefarbe Klappdeckel rot RAL 3000, Gehause grau RAL 7035
Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als

Kafigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt

Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 gmm
Kabeleinfiihrung sonstige
Geréate-Hohe 85mm
Geréate-Breite 85mm
Geréte-Tiefe 113mm
Flanschmaf3 vertikal in mm 85mm
Flanschmaf3 horizontal in mm 85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm
Bohrlochabstand horizontal in 70mm
Gehausematerial Polyamid
Kontakte Der Kontakttrager ist aus hochwarmebesténdigem

Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusatzliche technische Informationen
Die Neigung betragt 20°

Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter
(Schlie3erkontakt) ausgertistet, Die Steckdose ist mit
einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Offnerkontakt)
ausgerustet
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Logistikdaten

Einzelgewicht

www.bals.com

0,152 kg / Stiick

Verpackungsart Tite
Inhaltsmenge 1ST

EAN 4024941014731
Lange 113 mm

Breite 85 mm

Hohe 85 mm

Gewicht 0,153 kg
Volumen 816,425 ccm
Verpackungsart Karton
Inhaltsmenge 10 ST

EAN 4024941831024
Lange 245 mm

Breite 177 mm

Hohe 185 mm
Gewicht 1,653 kg
Volumen 7.140 ccm

Datum: 13.11.2025
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