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Gleichstrom Anbausteckdose geneigt - Flansch 74x62
Befestigung 60x52

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr 12144

EAN 4024941121446
Produktgruppe Anbausteckdose geneigt
Stromstérke 16A

Polzahl 3p

Anordnung der Phasen 2P+PE

Lage des Schutzkontaktes 3h

Spannung > 50 - 250V DC
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Artikelbeschreibung

Frequenz DC

Schutzart P44

Kennfarbe grau

Geratefarbe Klappdeckel grau RAL 7035, Gehduse grau RAL
7035

Anschlusstechnik mit Schraubklemme

Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 gmm

Kabeleinfiihrung sonstige

Geréate-Hohe 74mm

Geréate-Breite 62mm

Geréte-Tiefe 76mm

Flanschmaf3 vertikal in mm 74mm

Flanschmaf3 horizontal in mm 62mm

Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm

Bohrlochabstand horizontal in 52mm

Gehausematerial Polyamid

Kontakte der Kontakttrager ist aus hochwarmebestandigem

Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusatzliche technische Informationen

Die Neigung betragt 20°
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Logistikdaten

Einzelgewicht

www.bals.com

0,111 kg / Stiick

Verpackungsart Tite
Inhaltsmenge 1ST

EAN 4024941121446
Lange 76 mm

Breite 62 mm

Hohe 74 mm

Gewicht 0,112 kg
Volumen 348,688 ccm
Verpackungsart Karton
Inhaltsmenge 10 ST

EAN 4024941837729
Lange 207 mm

Breite 162 mm

Hohe 142 mm
Gewicht 1,21 kg
Volumen 3.750 ccm
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