
 

Индик. напр. вращающ. поля - Контрольная вилка

Описание изделия

№ арт. BALS 2226

Код EAN 4024941022262

Группа продукции Индик. напр. вращающ. поля

Сила тока 63 А

Кол-во полюсов 5-пол.

Расположение фаз 3 фазы+N+PE

Положение заземляющего контакта 6 ч

от 200/346 до 240/415 В

Частота 50 и 60 Гц

Степень защиты IP44
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Описание изделия

Индикация трех фаз TRUE

Прибор для проверки направления вращения
двигателя

FALSE

Бесконтактное распознавание направления
вращения

TRUE

Высота прибора, мм 210mm

Ширина прибора, мм 82mm

Глубина прибора, мм 87mm

Логистика

Масса одного изделия 0.525 кг / null

Тип упаковки null

Кол-во в упаковке 1 ST

Код EAN 4024941022262

Длина 87 mm

Ширина 82 mm

Высота 210 mm

Масса 0,526 kg

Объем 1 498,14 ccm

Тип упаковки null

Кол-во в упаковке 2 ST

Код EAN 4024941957014

Длина 276 mm
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Логистика

Ширина 174 mm

Высота 80 mm

Масса 1,162 kg

Объем 2 808 ccm
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