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Aufbaugeratestecker - ohne Klappdeckel

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr

EAN

Produktgruppe

Stromstéarke

Polzahl

Anordnung der Phasen

Lage des Schutzkontaktes

Spannung

Frequenz

Abbildung 8hnlich - similar picture

s
¥

265

4024941002653

Aufbaugeratestecker

16A

4p

3P+PE

6h

380 - 415V~

50/60Hz
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Artikelbeschreibung

Schutzart P44
Kennfarbe rot
Geratefarbe Kragen rot RAL 3000, Geh&auseunterteil grau RAL

7035, Gehauseoberteil grau RAL 7035

Anschlusstechnik mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt 2,5gmm
Kabeleinfiihrung sonstige
Geréate-Hohe 145mm
Geréate-Breite 75mm

Geréte-Tiefe 78mm

Flanschmaf3 vertikal in mm 100mm
Flanschmaf3 horizontal in mm 75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm 74mm
Bohrlochabstand horizontal in 62mm
Gehausematerial Polyamid

Kontakte der Kontakttrager ist aus Polyamid, die Kontakte sind

Messing blank

Logistikdaten

Einzelgewicht 0,158 kg / Stiick
Verpackungsart Tite
Inhaltsmenge 1ST
EAN 4024941002653
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Logistikdaten
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Lange
Breite
Hohe
Gewicht
Volumen
Verpackungsart
Inhaltsmenge
EAN
Lange
Breite
Hohe
Gewicht
Volumen
a Ampere 16
c -f, Polzahl 3
a 74,0
THes—— b 84,0
O | c 58,0
o/ d 64,0
| eg 5,5
' f 12,0
g 70,0
! h 128,0
i -
Leiter mm?2 min 1
Leiter mm?max 2,5
5 MB 24

Abbildung a

16

75,0
100,0
62,0
74,0
4,3
12,0
77,0
145,0

78 mm

75 mm

145 mm

0,159 kg

848,25 ccm

Karton

10 ST

4024941959711

258 mm

183 mm

212 mm

1,732 kg

8.750 ccm

16 32 32 32

84,0 90,0 90,0 90,0

84,0 75,0 75,0 75,0
64,0 78,0 78,0 78,0
64,0 45,0 45,0 45,0
55 55 5,5 55
7,0 7,0 7,0 7,0

780 860 860 88,0

129,0 1380 138,0 140,0
- 13,0 13,0 13,0
1 2,5 2,5 2,5
2,5 6 6 6

hnlich - similar picture
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