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Flanschgeratestecker Eventtechnik Farbe schwarz - fur
Theater- und Medienbereich

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr 28314

EAN 4024941938181

Produktgruppe Flanschgeratestecker QUICK-CONNECT gerade
Stromstérke 16A

Polzahl 5p

Anordnung der Phasen 3P+N+PE

Lage des Schutzkontaktes 6h

Spannung 200/346 - 240/415V~
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Artikelbeschreibung

Frequenz 50/60Hz

Schutzart P44

Kennfarbe rot

Geratefarbe Gehéuse schwarz RAL 9005

Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit
Kafigzugfederklemmen

Maximaler Leiterquerschnitt 2,5gmm

Kabeleinfiihrung sonstige

Geréate-Hohe 75mm

Geréate-Breite 75mm

Geréte-Tiefe 96mm

Flanschmaf3 vertikal in mm 75mm

Flanschmaf3 horizontal in mm 75mm

Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm

Bohrlochabstand horizontal in 60mm

Gehausematerial Polyamid

Kontakte die Kontakte sind Messing blank, der Kontakttrager

ist aus hochwarmebestandigem Material

Zusatzliche technische Informationen

Der Einbaudffnung ist um 5mm aus der Flanschmitte
versetzt
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Logistikdaten

Einzelgewicht

www.bals.com

0,125 kg / Stiick

Verpackungsart Tite
Inhaltsmenge 1ST

EAN 4024941938181
Lange 96 mm

Breite 75 mm

Hohe 75 mm

Gewicht 0,126 kg
Volumen 540 ccm
Verpackungsart Karton
Inhaltsmenge 10 ST

EAN 4024941840521
Lange 275 mm

Breite 175 mm

Hohe 137 mm
Gewicht 1,375 kg
Volumen 5.737,5 ccm

Datum: 29.02.2024
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