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Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr 3135

EAN 4024941031356
Produktgruppe Kupplung QUICK-CONNECT
Stromstérke 16A

Polzahl 5p

Anordnung der Phasen 3P+N+PE

Lage des Schutzkontaktes 9h

Spannung 120/208 - 144/250V~
Frequenz 50/60Hz
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Artikelbeschreibung
Schutzart
Kennfarbe

Geratefarbe

Anschlusstechnik

Maximaler Leiterquerschnitt
Kabeleinfihrung
Gerate-Hohe

Gerate-Breite

Gerate-Tiefe
Gehéausematerial

Kontakte

Zusatzliche technische Informationen

Logistikdaten
Einzelgewicht

Verpackungsart

www.bals.com

P44

blau

Kragen blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015,
Gehausehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung
grau RAL 7035

schraublose Federklemmtechnik als
Kéafigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt

2,5 gmm

mit Kabelverschraubung

157mm

71mm

91mm

Polyamid

der Kontakttrager ist aus Polyamid, die Kontakte sind
Messing blank

Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und
integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der
Gehauseteile ist schraubenlos und wird durch einen
Rastverschluf? arretiert. Ein Offnen mittels
Schraubendreher ist mdglich, Fir Kabel mit einem
min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser
18mm

0,18 kg / Stiick

Tate
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Logistikdaten

Inhaltsmenge 1ST
EAN 4024941031356
Lange 91 mm
Breite 71 mm
Hbhe 157 mm
Gewicht 0,181 kg
Volumen 1.014,377 ccm
Verpackungsart Karton
Inhaltsmenge 10 ST
EAN 4024941962520
Lange 245 mm
Breite 177 mm
Hoéhe 185 mm
Gewicht 1,933 kg
Volumen 7.140 ccm
@a ‘ f ‘ Ampere 16 16 16 32 32 32
‘ Polzahl 3 4 5 3 4 5
T : i ao 530 600 660 745 745 745
; £ ‘ b 100,5 1125 113,5 1335 133,5 1345
‘ \ c 141,0 153,0 1540 1860 1860 187,0
d 97,5 1045 1055 1275 1275 1285
eo 180 18,0 18,0 230 230 23,0
f 76,0 79,0 8,0 920 920 97,0
Leiter mm? min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Leiter mm? max 2,5 2,5 25 6 6 6
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