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Gleichstrom Kupplung - mit MULTI-GRIP
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Artikelbeschreibung
BALS-Art.-Nr 31677
EAN 4024941316774
Produktgruppe Kupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstérke 16A
Polzahl 3p
Anordnung der Phasen 2P+PE
Lage des Schutzkontaktes 3h
Spannung > 50 - 250V DC
Frequenz DC
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Artikelbeschreibung
Schutzart
Kennfarbe

Geratefarbe
Anschlusstechnik

Maximaler Leiterquerschnitt
Kabeleinfihrung
Geréate-Hohe

Geréte-Breite

Geréte-Tiefe
Gehausematerial

Kontakte

Zusatzliche technische Informationen

Logistikdaten
Einzelgewicht
Verpackungsart
Inhaltsmenge

EAN

www.bals.com Datum: 29.02.2024

P44

grau

Klappdeckel grau RAL 7035, Kabelverschraubung
grau RAL 7035, Gehause grau RAL 7035

schraublose Federklemmtechnik als
Kéfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt

2,5gmm

mit Kabelverschraubung

162mm

51mm

72mm

Polyamid

der Kontakttrager ist aus hochwéarmebestandigem
Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Fir Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis
max. Durchmesser 18mm

0,143 kg / Stiick
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18T
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Logistikdaten

Lange 72 mm

Breite 51 mm

Hohe 162 mm

Gewicht 0,144 kg

Volumen 594,864 ccm

Verpackungsart Karton

Inhaltsmenge 10 ST

EAN 4024941837774

Lange 248 mm

Breite 158 mm

Hohe 123 mm

Gewicht 1,527 kg

Volumen 3.960 ccm

Pa ‘ c Ampere 16 16 16 32 32 32
__— Polzahl 3 4 5 3 4 5
. B ao 51,0 58,0 650 66,5 66,5 72,0
: b 156,0 162,0 1680 1950 1950 1980
| c 72,0 780 86,0 89,0 89,0 99,0
I 1 do 180 18,0 21,0 230 23,0 27,0
| | Leiter mm? min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
a : J Leiter mm*max 2,5 2,5 2,5 6 6 6
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