= Bal
[ |
- a s www.bals.com Date: 22.05.2026

fiche basse tension antidéflagrante

>
)
™

Description de l'article
Référence 44081
EAN 4024941000604
Groupe de produits fiche basse tension antidéflagrante
Intensité 16A
Nombre de pbles 2p
Disposition des phases 2P
Emplacement du contact de protection 12h
Tension 40 a 50v
Fréquence 50 et 60Hz
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Description de l'article
Indice de protection

Code couleur
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IP54

blanc

Connectique avec borne a vis
Classe Ex Ic

Pour la zone Ex Gaz 1,2

Pour la zone Ex Poussiéere 21, 22

Entrée de cable

Matériau du bottier plastique

Contacts

les contacts sont en laiton nickelé

Hauteur de I'appareil en mm 140mm
Largeur de I'appareil en mm 53mm
Profondeur de I'appareil en mm 53mm

Autres caractéristiques techniques

Date: 22.05.2026

Pour l'utilisation en zone 2 et 22, Pour l'utilisation en

zone let21
Données logistiques
Poids unitaire 0.22 Kg / null
Type d'emballage null
Contenu 18T
Longueur 53 mm
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Données logistiques
Largeur

Hauteur

Poids

Volume
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53 mm

140 mm

0,221 kg

393,26 ccm
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