= Bal
- a S www.bals.com Datum: 20.03.2024

Hangeverteiler - UNI - BLOCK abhangbar

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr 571437

EAN 4024941195263

Produktgruppe UNI - BLOCK, abhéangbar

Gehause schlagfestes Vollgummi-Gehause mit Aufhangeblgel

und Griffhaken

Bestlickung
2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 blau
2 x Datendoppeldose RJ45 Cat. 6a (80-142)
(inkl. Abschottung)
Absicherung/Schutzmal3nahme ohne
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Artikelbeschreibung

Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit

Zusatzliche Informationen

Schutzart

Geratefarbe

Geréate-Hohe

Gerate-Breite

Gerate-Tiefe

RDF-Faktor

Logistikdaten

Einzelgewicht

Verpackungsart

Inhaltsmenge

EAN

Lange

Breite

Hohe

Gewicht

Volumen

1 x M20 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 8-13mm)
1 x M32 Kabelverschraubung (Mehrfachdicht.
4x8mm)

Anschlussfertig verdrahtet
(Wechselstromverdrahtung).

IP54

Gehauseunterteil schwarz &hnlich RAL 9017,
Gehauseoberteil gelb &hnlich RAL 1023

140mm

140mm

140mm

2,252 kg / Stiick

Karton

1ST

4024941195263

295 mm

185 mm

215 mm

2,416 kg

9.975 ccm
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Cepth X

Compenent

16A 3pcl. straight
184 4pcl. straight
164 Spcl. straight
328 Z4pel straight
320 Spol. straight
164 Spcl. angled

Demestie secket  straight
Operating windew
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Angle  IP44/1P54
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