
 

Base semiempotrable con contacto de puesta a tierra,

recta - Sistema belga/francés, marco 50x50

Descripción del artículo

Código BALS 7139

EAN 4024941071390

Grupo de productos Base semiempotrable con contacto de puesta a tierra
sistema belga/francés

Intensidad de corriente 16A

Número de polos 3p

Arreglo de las fases 2P+PE

Tensión 250V

Frecuencia Corriente alterna (CA)

Índice de protección IP54

Color distintivo azul

Color del equipo Tapa abatible azul RAL 5015

Sistema de conexión Borne de tornillo de cabeza

Dimensión vertical del marco en mm 50mm

Dimensión horizontal del marco en mm 50mm

Distancia vertical entre agujeros en mm 38mm

Distancia horizontal entre agujeros en mm 38mm

Material de la carcasa Poliamida

Contactos El portacontactos es de material resistente a altas
temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

www.bals.com Fecha: 05.04.2024

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG  D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Página 1 / 2



 

Otras características técnicas

La conexión es trasera, Con contacto de puesta a
tierra en el centro, sistema belga/francés

con símbolo de un martillo
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