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Schutzkontakt- Wandsteckdose - GehausegrolRe 66x54

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr 725

EAN 4024941007252

Produktgruppe Schutzkontakt-Wandsteckdose gerade
Stromstérke 16A

Polzahl 3p

Anordnung der Phasen 2P+PE

Spannung 250V~

Frequenz AC

Schutzart IP44
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Artikelbeschreibung
Kennfarbe

Geratefarbe

Anschlusstechnik
Maximaler Leiterquerschnitt
Kabeleinfihrung
Geréate-Hohe

Geréte-Breite

Geréte-Tiefe
Gehausegrosse
Gehausematerial

Kontakte

Zusatzliche technische Informationen

Logistikdaten
Einzelgewicht
Verpackungsart
Inhaltsmenge

EAN

www.bals.com

grau

Klappdeckel grau RAL 7035, Gehduseunterteil grau
RAL 7035, Kabelknickschutz grau RAL 7035,
Gehéause grau RAL 7035

Kopfschraubenklemme

4,0 gmm

Knickschutztiille

66mm

54mm

56.5mm

66x54 mm (HxB)

Polyamid

der Kontakttrager ist aus Polyamid, die Kontakte sind
Messing vernickelt

Die Leitungseinfuhrung sind einmal oben und einmal
unten mit einer Kabeleinfiihrungstille verschlossen.
Die Leitungseinfuhrung einmal riickwartig ist
verschlossen, Der Anschluss ist seitlich

0,08 kg / Stick

Tate

1ST

4024941007252

Datum: 29.02.2024
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Logistikdaten

www.bals.com

Lange 56,5 mm
Breite 54 mm

Hohe 66 mm
Gewicht 0,081 kg
Volumen 201,366 ccm
Verpackungsart Karton
Inhaltsmenge 20 ST

EAN 4024941974974
Lange 245 mm
Breite 177 mm
Hohe 185 mm
Gewicht 1,733 kg
Volumen 7.140 ccm

Datum: 29.02.2024
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