
 

accessoires fiches/prolongat - calotte de fermeture pour

fiches

Description de l'article

Référence 8339

EAN 4024941083393

Groupe de produits calotte de fermeture TN avec bande de retenue

Intensité 32A

Nombre de pôles 5p

Disposition des phases 5p

Indice de protection IP67

Code couleur vert bronze
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Description de l'article

Couleur de l’appareil anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9

Connectique avec borne à vis

Hauteur de l'appareil en mm 30mm

Largeur de l'appareil en mm 101.5mm

Profondeur de l'appareil en mm 101.5mm

Matériau du boîtier polyamide

Autres caractéristiques techniques

calotte de fermeture pour fiches CEE

avec bande de fixation pour couvercle ou calotte de
fermeture

Données logistiques

Poids unitaire 0.076 Kg / null

Type d'emballage null

Contenu 1 ST

EAN 4024941083393

Longueur 101,5 mm

Largeur 101,5 mm

Hauteur 30 mm

Poids 0,077 kg

Volume 309,068 ccm
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Données logistiques

Type d'emballage null

Contenu 10 ST

EAN 4024941781848

Longueur 275 mm

Largeur 175 mm

Hauteur 137 mm

Poids 0,885 kg

Volume 5 737,5 ccm
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