
 

Clavija adaptadora - Inversor de fases adaptador, en

prolongador

Descripción del artículo

Código BALS 8603

EAN 4024941086035

Grupo de productos Inversor de fases adaptador

Intensidad de corriente 32A

Número de polos 5p

Arreglo de las fases 3P+N+PE

Ubicación del contacto de puesta a tierra 6h

Tensión De 200/346 hasta 240/415V
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Descripción del artículo

Frecuencia 50 y 60Hz

Índice de protección IP44

Color distintivo rojo

Sistema de conexión con bornes de tornillo

Material de la carcasa Poliamida

Contactos El portacontactos es de poliamida, Los contactos son
de latón desnudo, Los contactos son de latón
niquelado

Otras características técnicas

La salida es un prolongador 16A 5p 6h 400V,
Portacontactos integrados en anillos, contactos del
inversor de fases de latón niquelado, contactos del
prolongador de latón desnudo, null

La protección se lleva a cabo mediante 3
microfusibles 16A

Datos de logística

Peso individual 0.485 Kg / null

Tipo de embalaje null

Cantidad de unidades 5 ST

EAN 4024941827966

Longitud 440 mm

Ancho 225 mm

Altura 165 mm

Peso 2,653 kg
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Datos de logística

Volumen 13.545 ccm
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